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NORTH AREA OF
PHOENIX GOODYEAR AIRPORT

SUPERFUND SITE

Figure 1:  Location of contaminated plume and proposed wells.

NEW GROUNDWATER CLEANUP ACTIVITIES UNDERWAY

The Phoenix Goodyear Airport (PGA) Superfund site is divided into a north and south portion: PGA North and PGA South.

This fact sheet contains information about new cleanup activities currently underway to address groundwater and soil gas

contamination at the PGA North Superfund site in the Goodyear area.  EPA is working with Crane Co., the responsible party for

cleanup of PGA North, to implement the following ac-

tivities:

• Conduct additional groundwater investigation to

identify the source and remove groundwater con-

tamination near Van Buren Road;

• Replace a contaminated irrigation well at the Park

Shadows Country Homes complex on Litchfield

Road;

• Complete a study to determine if perchlorate-con-

taminated groundwater can be treated at the City

of Goodyear’s wastewater treatment plant; and

• Investigate contaminated soil gas on the

Unidynamics property and restart the soil vapor

extraction (SVE) treatment system.

CLEANUP OF DEEP AQUIFER
CONTAMINATION AT VAN BUREN
ROAD

The deeper groundwater aquifer (Subunit-B/C)
supplies drinking water to the Goodyear area.  Prior
to November 2001, Subunit-C was believed to be
uncontaminated, with the exception of some con-
tamination underneath the Unidynamics property.
In November 2001, increasing concentrations of
trichloroethylene (TCE) and perchlorate were
discovered in a deep monitoring well (MW-20) (see
Figure 1).  MW-20 is not used as a source of drinking
water.  However, this discovery prompted EPA to
direct Crane Co. to take several actions to protect
drinking water supply wells in the City of Goodyear.
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Figure 2:  Soil vapor monitoring wells sampling areas

In January 2002, Crane Co. installed
two sentinel wells (MW-28 and MW-
29) which provide a warning sign
should contamination move toward
drinking water supply wells.  No
contaminants were detected in MW-29,
however, trace levels of perchlorate at
three parts per billion (ppb) have been
detected in MW-28.   These wells are
being sampled monthly to closely
monitor the contamination.

In late 2001 and January 2002,
Crane Co. conducted tests to determine
whether there was a connection
between the upper and lower portions
of the aquifer.  Other tests were con-
ducted to determine whether construc-
tion defects in certain wells could
provide a pathway for deeper contami-
nation.  The test results showed that
there was no connection between the
contaminated upper portion of the
aquifer (Subunit-A) and the deeper
drinking water aquifer in these loca-
tions.  From March to May 2002, Crane
Co. conducted additional pumping
tests on MW-20.  Further testing is still
necessary to determine where the
contamination came from, how much
there is remaining, and the direction it
is moving.

In April 2002, EPA directed Crane
Co. to submit a workplan to install
additional wells to further investigate
the source and extent of contamination.
Additionally, in June 2002, Crane
started another series of pumping tests
on MW-20 to continue removing the
contamination detected in the deeper
drinking water aquifer in November
2001.

REPLACEMENT WELL FOR
PARK SHADOWS

Migration of TCE and perchlorate
contamination in 1999 caused the Park
Shadows Country Homes’ irrigation
well to become contaminated.  Al-
though the well has only been used for

irrigation since the contamination was
discovered, a replacement well is
needed to serve as Park Shadows’ back-
up drinking water supply well.  Crane
Co. is completing the final workplan to
install a replacement well for Park
Shadows.  The replacement well will be
installed in the approximate location
shown on Figure 1.

PERCHLORATE TREATMENT
BY CITY OF GOODYEAR
WASTEWATER PLANT

Perchlorate was first found in the
groundwater at PGA North in 1998.
The extent of perchlorate contamina-
tion known to be present at the site, as
of March 2002, is shown on Figure 1.
In January 2002, EPA approved a

workplan submitted by Crane Co. for
the use of ion exchange, a physical
treatment technology, to remove the
perchlorate.  Subsequently, the City of
Goodyear agreed to evaluate whether
their wastewater treatment plant could
be used to treat perchlorate, using
biodegradation (a biological treatment
technology), after the water has been
treated for TCE at the Unidynamics
treatment facility.  A series of perchlor-
ate treatment tests will be conducted
between June and November 2002 to
test the City plant’s effectiveness at
treating perchlorate.  If these tests are
successful, it is anticipated that by
March 2003 the City may begin treating
perchlorate-contaminated groundwater
from the PGA North site.
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INFORMATION REPOSITORY
Interested parties can review site information at
the information repository located at:

Avondale Public Library
328 West Western Avenue
Avondale, AZ  85323
(623) 932-9415

   Hours:
Monday, Tuesday, Thursday
---------------------------------- 9am-6pm

Wednesday ----------------- 9am- 8pm
Friday-------------------------- 9am-5pm
Saturday ---------------------- 9am-1pm
Closed Sunday

STARTUP OF THE SVE SYSTEM
A soil vapor extraction (SVE) system removes soil vapors

or gas from subsurface soils so that the contaminants can be
treated.  An SVE system was installed at the PGA North site
in 1994 to remove TCE and other chemicals which posed a
threat to groundwater.  The system stopped operating in
1998 for an operations evaluation.  It was not restarted
because of concerns that the treatment unit (thermal oxida-
tion) on the SVE system could create harmful air emissions.
In June 2002, EPA collected soil gas samples next to the SVE
system (see Figure 2) to determine the type and concentra-
tions of soil gas contaminants remaining on-site.  Based on
the contaminant levels remaining in the soil, EPA will
require the SVE system be restarted.  Vapors will be treated
with a granular activated carbon treatment unit, not thermal
oxidation, to address any past concerns regarding air
emissions.

CONTINUING GROUNDWATER MONITORING
OF CONTAMINANT MIGRATION

Crane Co. continues to conduct quarterly sampling of
groundwater monitor wells and monthly monitoring of
drinking water supply wells.  Federal and State drinking
water quality standards have not been exceeded in any of
the public water supply systems in this area.  The main
public water providers in the site area, City of Goodyear, the
City of Avondale, and the Litchfield Park Service Company
(LPSCO), continue to conduct regular well monitoring.  If
drinking water quality standards for site contaminants are
exceeded in any of the public water supply wells, either the
water would be treated at the well to remove the contamina-
tion or the well would be taken out of service.

Figure 1 shows the currently known extent of TCE and
perchlorate contamination in the upper aquifer (Subunit-A).
The plume is defined by the federal and state drinking water
standard for TCE of 5 parts per billion (ppb) and perchlorate
concentrations at or above the groundwater cleanup level of
4 parts per billion (ppb) used at EPA Region 9 Superfund
sites.  In March and April 2002, the Arizona Department of
Environmental Quality (ADEQ) sampled a larger number of
wells for perchlorate over a broader geographic area than the
wells sampled by Crane Co. during the quarterly groundwa-
ter monitoring event.  The results from this sampling show
an expanded perchlorate plume when compared to previous
monitoring events.

EPA and ADEQ will continue to update residents about
the PGA North site through fact sheets, public meetings, and
regularly scheduled community advisory group (CAG)
meetings.  Please feel free to call or write EPA or ADEQ using
the contact information found on the back of this mailing.

ARE YOU A PRIVATE WELL OWNER?
If you are using a private well for drinking water near

any groundwater contamination associated with the PGA
North Superfund site (see Figure 1), please contact the EPA
or ADEQ representative shown on the back page of
this fact sheet to determine if your well should be
tested.  Most households in the cities of Avondale
and Goodyear receive their water from municipal
water suppliers.  Municipal water providers are
required to meet all state and federal drinking
water standards.

COMMUNITY ADVISORY GROUP
In February 2001, a community advisory group (CAG)

was established by ADEQ and EPA to address issues and
concerns related to the PGA North and South Superfund
Sites and the Western Avenue Plume Water Quality Assur-
ance Revolving Fund (WQARF) site.  The CAG consists of a
group of interested citizens who meet on a regular basis to
collect information about site cleanup activities and serve as
a focal point for the exchange of information among the local
community.  These CAG meetings are open to the public;
questions from the public may be asked during the “Call to
the Public”portion of the meeting.  Meeting agendas and
minutes may be accessed through the ADEQ’s web site at:
www.adeq.state.az.us/environ/waste/sps/index.html.

or visit EPA’s Web site at
http://www.epa.gov/region09/waste
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SITIO DE SUPERFONDO
DE PGA NORTH

Figura 1:  Ubicaciónes del penacho de contaminación y los pozos
propuestos

SE PONEN EN MARCHA LAS NUEVAS ACTIVIDADES
DE LIMPIEZA DEL AGUA SUBTERRÁNEA

El sitio de  Superfondo del Aeropuerto de Phoe

nix Goodyear se divide en dos partes, la parte

norte y la parte sur: PGA North y PGA South. Este

boletín informativo contiene información referente a

las nuevas actividades de limpieza que actualmente

se ponen en marcha para resolver  la contaminación

del agua subterránea y gas en la tierra en el sitio de

Superfondo de PGA North en la área de Goodyear.

EPA trabaja con Crane Co., la parte responsable

para la limpieza de PGA North,  para llevar a cabo

las siguientes actividades:

• Realizar más investigaciónes del agua

subterránea para identificar la fuente y eliminar

la contaminación del agua subterránea cerca

del camino Van Buren;

• Volver a colocar un pozo de irrigación que esta

contaminado en el complejo residencial Park

Shadows Country Homes en el camino

Litchfield;

• Terminar un estudio para determinar si se puede

tratar el agua contaminada con perclorato en la

planta municipal para el tratamiento de aguas

residuales de Goodyear y;

• Investigar la contaminación gas en la tierra en la

propiedad de Unidynamics  y volver a poner en

marcha el sistema de tratamiento para la

extracción de gas en la tierra.
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Figura 2:  Las áreas del pozos pruebas y control del gas en la tierra

LA LIMPIEZA DE LA
CONTAMINACIÓN DEL
ACUIFERO PROFUNDO
EN EL CAMINO VAN
BUREN

El acuífero del agua
subterránea profunda
(Subunidad-C) proporciona el
agua potable para el área de
Goodyear. Antes de noviembre
de 2001, se creyó que la
Subunidad-C no estaba
contaminada, salvo  un poco
de contaminación que se
encontraba por debajo de la
propiedad de Unidynamics.
En noviembre de 2001se
descubrieron  crecientes
concentraciónes de
tricloroetileno (TCE) y
perclorato en un pozo
profundo de control (MW-20)
(vea figura 1). No se usa MW-
20 como una fuente de agua
potable. Sin embargo, este
descubrimiento incitó a la EPA
a mandar a Crane Co. a tomar
medidas para proteger los
pozos del suministro de agua
potable en la ciudad de Goodyear. En
enero de 2002, Crane Co. instaló dos
pozos de control (MW-28) (MW-29) que
dan una señal de aviso en el caso de
que se moviera la contaminación hacía
los pozos del suministro de agua
potable. No se detectaron ningunos
contaminantes en MW-29, pero se
detectaron niveles traza de perclorato a
tres partes por billón (ppb) en MW-28.
Mensualmente, se toman muestras de
estos pozos para mejor controlar la
contaminación.

Hacía finales de 2001 y enero de
2002, Crane Co. realizó pruebas para
determinar si había una conexión entre

la parte superior y la parte más pro-
funda del acuífero. También se
realizaron otras pruebas para
determinar si unos defectos en la
construcción de  ciertos pozos pueden
crear un camino para la contaminación
más profunda. Los resultados de las
pruebas demostraron que no había
ninguna conexión entre la parte
superior  contaminada del acuífero
(sub unidad-A) y el acuífero profundo
de agua potable en estos sitios. Desde
marzo  hasta mayo de 2002, Crane Co.
realizo más pruebas de bombeo en
MW-20. Se tienen que hacer más

pruebas para determinar de dónde
provino la contaminación, cuanta
queda, y en que dirección se mueve.

En abril de 2002 EPA mandó a
Crane Co. a someter un plan de trabajo
para instalar más pozos para seguir
investigando la fuente y grado de la
contaminación. Además, en junio de
2002, Crane empezó otra serie de
pruebas de bombeo en MW-20 para
seguir la eliminación de la
contaminación que se detectó en el
acuífero mas profundo de agua potable
en noviembre de 2001.
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POZO DE SUSTITUCIÓN PARA PARK
SHADOWS

La migración de la contaminación de TCE y perclorato
en 1999 provocó la contaminación  del pozo de irrigación de
Park Shadows Country Homes. Aunque sólo se ha utilizado
este pozo para irrigación desde que se descubrió la
contaminación, hace falta un pozo de sustitución  que
sirviría como un pozo auxiliar del suministro de agua
potable para Park Shadows. Crane Co. termina el plan
definitivo de trabajo para la instalación de un pozo de
sustitución para Park Shadows. Se instalará el pozo de
sustitución en el sitio aproximado que se ve en la figura 1.

TRATAMIENTO DE PERCLORATO POR LA
PLANTA MUNICIPAL DE AGUAS RESIDUALES
DE GOODYEAR

Se encontró perclorato en el agua subterránea en PGA
Norte por primera vez en 1998. La figura 1 muestra el grado
de la contaminación de perclorato que ha detectado a partir
de marzo de 2002. En enero de 2002, EPA aprobó un plan de
trabajo presentado por Crane Co. para emplear un
intercambio iónico, una tecnología de tratamiento físico,
para la eliminación de perclorato. Posteriormente, la ciudad
de Goodyear aceptó hacer una evaluación para determinar
si se podría utilizar su planta de tratamiento de aguas
residuales para tratar perclorato por medio de
biodegradación (una tecnología de tratamiento biológico). Lo
cual se haría después  de que se tratara para TCE en la
instalación de tratamiento de Unidynamics. Se realizarán
una serie de pruebas de los tratamientos de perclorato entre
junio y noviembre de 2002 para analizar la eficacia de la
planta municipal en su tratamiento de perclorato. Si estas
pruebas salen bien, se anticipa que, para marzo de 2003,  la
ciudad puede empezar el tratamiento del agua subterránea
contaminada con perclorato del sitio de PGA Norte.

EL SISTEMA DE SVE SE PONE EN MARCHA
Un sistema de extración de gas en la tierra  (SVE por sus

siglas en íngles) elimina los vapores o los gases en la tierra
bajo la superficie para que se puedan tratar los
contaminantes. Se instaló un sistema de SVE en el sitio de
PGA Norte en 1994 para eliminar TCE y otros productos
químicos que planteaban una amenaza para el agua
subterránea. El sistema dejó de funcionar en 1998  para que
se hiciera una evaluación del funcionamiento. No se volvió a
iniciar por  preocupaciónes de que la unidad de tratamiento
(oxidación térmica)  en el sistema de SVE pudiera crear
emisiones nocivas al aire. En junio de 2002, EPA junto
muestras del gas en la tierra de al lado del sistema de SVE
(vea figura 2) para determinar la clase y las concentraciónes

de la contaminación los gases en la tierra que permanecían
en el sitio. En base a los niveles de contaminación que
permenacen , EPA exigirá que se vuelva a iniciar el sistema
de SVE. Se tratarán los vapores en una unidad que emplea
un tratamiento de carbón activado granulado en vez de
oxidación térmica. Así se resuelve las preocupaciones
anteriores referentes a las emisiónes al aire.

LA PROSECUCIÓN DEL CONTROL DEL AGUA
SUBTERRANEA PARA LA MIGRACIÓN DE
CONTAMINANTES

 Crane Co. sigue tomando muestras trimestralmente de
los pozos de control del agua subterránea y, cada més,
prueba  los pozos del suministro de agua potable. No se han
sobrepasado las normas Federales o Estatales de calidad de
agua potable en ningún sistema público de suministro de
agua en esta área. Los principales suministradores públicos
de agua en el área del sitio, la ciudad de Goodyear, la ciudad
de Avondale, y la compañía de servicio de Litchfield Park
(LPSCO), siguen realizando el control regular de pozos. Si
sobrepasan las normas de calidad de agua potable para los
contaminantes del sitio en cualquier de los pozos del
suministro público de agua, o bien se trataría el agua en el
pozo para eliminar la contaminación, o se cerrará el pozo.

La figura 1 muestra el grado de contaminación de TCE y
perclorato en el acuífero superior (sub unidad-A) que se sabe
en este momento. En los sitios de Superfondo de Region 9 se
usan las normas federales y estatales para agua potable, las
cuales definen el flujo de agua en cinco partes por billón
(ppb) con respecto al TCE, mientras en cuanto a las
concentraciónes de perclorato que se encuentran encima de
la limpieza del agua subterránea o al mismo nivel delimitan
4 partes por billón (ppb).  En marzo y abril de 2002, el
Departament de Calidad del Medio Ambiente de Arizona
(ADEQ por sus siglas en inglés) probó varios pozos para
analizar el perclorato. En esta ocasión se probaron más
pozos y se analizó una área geográfica más extensiva que
Crane Co., cuando hacía sus pruebas del agua subterránea,
cada tres meses. Los resultados de estas pruebas demuestran
un flujo más amplio de agua contaminada con perclorato
cuando se compara con pruebas anteriores.

EPA y ADEQ seguirán poniendo los residentes al día en
cuanto al sitio de PGA Norte por medio de boletínes
informativos, reuniónes públicas, y reuniónes de
programación regular con el Grupo Consultivo de la
Comunidad (CAG por sus siglas en íngles).  Por favor, tenga
la bondad  de utilizar la información de contacto que se
encuentra en el dorso de este folleto para comunicarse con
EPA o con ADEQ por teléfono o por escrito.



¿USTED TIENE UN POZO PRIVADO?
Si usted utiliza un pozo privado cercano a cualquier

contaminación de agua subterránea relacionado con el sitio
de Superfondo PGA Norte para agua potable (vea la figura
1), por favor comuniquese con EPA o un representante de
ADEQ listados en el dorso de este folleto, para determinar si
es necesario probar su pozo. La mayoría de las
casas en las ciudades de Avondale y Goodyear
reciben su agua potable de suministradores
municipales. Se requiere que los
suministradores municipales cumplan con las
normas federales y estatales para agua potable.

GRUPO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD
En febrero de 2001, EPA y ADEQ  establecieron  un

Grupo Consultivo de la Comunidad para resolver asuntos y
preocupaciónes  relacionados con el sitio de Superfondo de
PGA Norte y Sur y el sitio Western Avenue del Fondo
Rotativo Para la Garantía de la Calidad del Agua (WQARF,
por sus siglas en inglés).  El CAG consiste de un grupo de
ciudadanos interesados que se reunen a base regular para
recoger información acerca de las actividades de limpieza
del sitio y sirven como punto focal para el intercambio de
información entre la comunidad local. Estas reuniónes de
CAG estan abiertas al públic, se puede plantear preguntas
durante la parte de la reunión que se llama  “Llamada al
Público”. Se puede conseguir acceso al orden y las actas  a
través de la pagina web de ADEQ: www.adeq.state.az.us/
environ/waste/sps/index.html.

DEPÓSITO DE INFORMACIÓN
Las partes interesadas pueden revisar la
información del sitio en el depósito de
información situado en:

Biblioteca Pública de Avondale
328 Avenida West Western
Avondale, AZ  85323
(623) 932-9415

Horario:

lunes, martes, jueves -------- 9am-6pm
miercoles ---------------------- 9am- 8pm
viernes ------------------------- 9am-5pm
sabado -------------------------- 9am-1pm
cerrado en domingo

o visite el sitio Web de EPA a:
http://www.epa.gov/region09/waste



ADEQ
1110 W. Washington Street, Phoenix, AZ 85007

Nancy Lou Minkler, Project Manager
(602) 771-4187
Toll Free within AZ: 1-800-234-5677, x 4187

Tina Wesoloskie,
Community Involvement Coordinator
(602) 771-4238
Toll Free within AZ:  1-800-234-5677, ext. 4238
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US EPA
75 Hawthorne Street, San Francisco, CA  94105

Andria Benner, (SFD-8-2)
Remedial Project Manager
(415) 972-3189

David Katzki, (SFD-3)
Community Involvement Coordinator
(415) 972-3242
Toll Free:  1-800-231-3075

If you would like to be included on the mailing list for the
Phoenix-Goodyear Airport-North Superfund site, you may
send your name and address (please mention “PGA-North”)
by email or by fax to David Katzki at (415) 947-3528, or call
David Katzki, or call EPA’s toll-free message line,
800-231-3075, and leave your mailing information.
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UNA VERSIÓN EN ESPAÑOL POR DENTRO
FOR MORE INFORMATION / PARA MAS INFORMACIÓN
Your comments are invited and encouraged.  If you have any questions or concerns about the cleanup activities at the
Phoenix-Goodyear Airport-North Superfund site, please contact: /
Invitamos y alentamos sus comentarios.  Si usted tiene algura pregunta o preocupacion en cuanto a las actividades de
limpieza en el sitio de Superfondo Phoenix-Goodyear Airport - Norte, por favor comuniquese con:

Si le gustaria ser induido en la lista de correos para el
sitio de Superfundo Phoenix-Goodyear Aiport - Norte,
mande su nombre y dirección (por favor indique “PGA
North”) por correo electronico a  o por fax a David Katzi al
(415) 947-3528, o hable a la linea de recados gratis de
EPA al (800) 231-3075, y deje su información postal.


